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1. ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 
 

YK 3800 Гидравлическая машина для резки стальных изделий разработана и производится компанией 

ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ А.Ш. 

 

Разработанная командой техников и инженеров компании ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ 

А.Ш., наша машина будет работать без каких-либо проблем при условии, что она будет использоваться в 

соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. 

 

Гарантию на нашу машину предоставляет компания ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ А.Ш. – 

бренд, приоритетом для которого является удовлетворенность клиента. Это касается не только YK 3800 
Гидравлической машины для резки стальных изделий, но и всех прочих продуктов, которые поступают на 

рынок исключительно после разработки, внимательного и тщательного исследования и тестирования. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Тип машины Гидравлическая машина для резки стальных изделий 

Модель YK 3800 

Серийный № - дата производства  

Напряжение двигателя 380 В 

Мощность двигателя 4 кВт 

Кол-во оборотов двигателя в минуту 1400 

Высота машины (включая двигатель) 69 см 

Высота резания 35 см 

Ширина машины 67 см 

Длина машины 130 см 

Вес 310 кг 

 

3- ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

3.1. ПРИНЦИПЫ 
 

 Данная машина разработана в соответствии с новейшей технологией и методологией и 

общепризнанными правилами безопасности. Однако, она может нанести вред здоровью ее пользователя или 

окружающий людей во время работы. 

 

 Данная машина может использоваться исключительно при корректных технических условиях и в 

соответствии с ее целевым назначением. Для обеспечения безопасности и защиты от возможных опасностей 

необходимо обращать особое внимание на предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве. 

 

 Данная машина произведена для резки стали. Иное применение выходит за рамки ее целевого 

назначения. 

 

 Целевое назначение описано в данных инструкциях для пользования. Правила технического 

обслуживания, ремонта и осмотра, приведенные в настоящем руководстве, необходимо соблюдать. 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
 

 Настоящее руководство по эксплуатации всегда должно находиться под рукой во время работы на 
данной машине. Его необходимо бережно хранить и аккуратно использовать. 

 

 Кроме информации, приведенной в настоящем руководстве по эксплуатации, необходимо также 

соблюдать законные и прочие обязательные требования (профилактика несчастных случаев, защита 

окружающей среды и т.д.). Необходимо довести до сведения ответственных сотрудников информацию о 

требованиях применительно к обращению с опасными жидкостями, утилизации отходов и использованию 

средств индивидуальной защиты. 

 

 Необходимо обеспечить и проконтролировать, чтобы все без исключения сотрудники, непосредственно 

участвующие в использовании данной машины, ознакомились с настоящим руководством по эксплуатации 

до начала работы с данной машиной. Кроме того, с настоящим руководством по эксплуатации должны 
также ознакомиться прочие лица, непосредственно участвующие в техническом обслуживании, монтаже 

или прочем использовании данной машины, и 
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периодически обращаться к настоящему руководству по эксплуатации до начала работы с данной машиной 

для того, чтобы освежить знания. 

 

 Внимательно контролировать и периодически проверять, чтобы у персонала была необходимая 

информация о возможных опасностях и правилах безопасности, а также, чтобы персонал пользовался 

настоящим руководством по эксплуатации. 

 

 Защитная экипировка (рукавицы, защитные очки, беруши/наушники, каска и т.д.) должна носиться по 

необходимости или в соответствии с инструкциями. 

 

 Обращать внимание и следовать сигналам безопасности и опасности, расположенным сверху машины. 

 

 Размещать на видном месте на машине и поддерживать в рабочем состоянии все сигналы безопасности 

и опасности. 

 

 Самостоятельно не производить никаких манипуляций по адаптации, модификации или реконструкции 

машины. По всем вопросам (сварка, настройки безопасности, предохранительный клапан, добавление новых 

инструментов и т.д.) обязательно консультироваться с компанией ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ 
А.Ш. 

 

 Не вносить никаких изменений в программное обеспечение через систему программного управления. 

 

 Следовать инструкциям по регулярному контролю/осмотру, приведенным в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

 

 Использовать необходимое и обязательное оборудование для работы. 

3.3. КВАЛИФИКАЦИИ И ВЫБОР ПЕРСОНАЛА 
 

 На данной машине должен работать только опытный, квалифицированный и ответственный персонал. 

Персонал должен иметь действующее разрешение на выполнение данной работы. Не допускать 

несовершеннолетних лиц к работе на данной машине. 

 

 Работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу должен осуществлять только обученный, 

сертифицированный и опытный персонал. 

 

 Четко довести до сведения оператора машины его обязанности и зоны ответственности. Уполномочить 

оператора машины для предупреждения третьих лиц об угрозах безопасности. 
 

 Обучение персонала по конструкции данной машины и принципам ее работы должен проводить 

опытный, квалифицированный и ответственный специалист. 

 

 Электрический монтаж данной машины должен выполнять электрик или иной специалист под 

руководством электрика в соответствии с электротехническими инструкциями. 

 

3.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ 
 

3.4.1 В нормальном режиме работы 
 

 Не применять такие методы работы, которые могут привести к возникновению опасности. 

 

 Убедиться в том, что условия работы на машине соответствующие и безопасные. 

 

 Запускать машину в работу только после получения абсолютной уверенности в том, что все 

инструменты и детали для обеспечения безопасности были установлены на машину, находятся в 
правильном положении и в полностью рабочем состоянии. 

 

 Перед началом каждой рабочей смены осматривать машину на наличие внешних видимых 

повреждений и дефектов. В случае отклонения от нормального режима работы данной машины 

незамедлительно доложить об этом уполномоченным лицам, остановить работу машины и принять 

соответствующие меры безопасности, если требуется. 
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 Незамедлительно остановить работу машины при низкой производительности и/или отказе. Исправить 

данную ситуацию незамедлительно.  

 

 Обратить внимание на инструкции по пуску и останову, прописанные в настоящем руководстве по 

эксплуатации. 

 

 Необходимые меры безопасности необходимо принимать до начала работы машины, чтобы никто не 

подвергался опасности во время ее работы. 

 

3.4.2 Специальные операции 
 

Ремонт во время работы (при использовании машины), операции по устранению неисправностей и 

утилизация отработанного материала описаны как специальные операции. 

 

 Обращать внимание на предупреждения, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации, во 

время настройки, технического обслуживания, ремонта, осмотра, замены деталей и прочего локального 

оборудования и т.д. Данные операции обязательно должны выполняться специалистом. 

 

 При возникновении необходимости в осуществлении специальных операций, проведении технического 

обслуживания и ремонта обязательно связываться с нашей компанией. 

 

 Необходимые меры безопасности должны приниматься в максимальной зоне, которая включает в себя 

зону проведения технического обслуживания и ремонта. 

 

 При включении и выключении машины обращать внимание на инструкции по техническому 

обслуживанию и ремонту, а также на предупреждения и инструкции по работе, установке новой детали в 

машину, изменению конфигурации машины, настройке безопасности, осмотру, техническому 

обслуживанию и ремонту, приведенные в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

 Полное выключение машины при помощи магистрального сенсора будет более безопасным и с 

большей долей вероятности исключит непредвиденное включение машины во время ее технического 

обслуживания и ремонта. Однако, несмотря на это пренебрегать прочими мерами безопасности не стоит. 

 

 Работодатель уполномочивает опытного, квалифицированного и ответственного работника для 

выполнения крановых работ и подвешивания материалов на кран. Во время транспортировки материала 

оператор крана должен получать необходимые инструкции от лица, которое должно находиться в четком 

обзоре оператора или оператор должен хорошо слышать команды данного лица. 

 

 Убедиться в том, что лестницы или рабочие платформы, на которых будет работать персонал, прочные 

и надежно закреплены. В противном случае необходимо использовать соответствующее оборудование. 
Инструменты для предотвращения падения также необходимо при работе на высоте. 

 

 Очищать ручки, переносные лестницы, рельсы, платформы, ступени и пролеты от грязи, снега и льда. 

 

 Очищать машину, главные соединения и винтовые соединения от лубрикантов, топлива или прочих 

агентов перед осуществлением технического обслуживания и ремонта. Не рекомендуется использовать 

чистящие средства с абразивными частицами. В местах, где отсутствуют электрические провода, можно 

пользоваться тряпкой. 

 

 

 Перед чисткой машины при помощи воды или паром под давлением 

(очиститель высокого давления) или прочими чистящими агентами необходимо 
надежно зафиксировать все элементы обеспечения безопасности и все 

оборудование. 

 Снять все средства 

защиты после 

завершения чистки. 

Особую опасность данная манипуляция представляет для электродвигателя и 

пульта управления (сенсора). Не рекомендуется чистить вышеуказанные 

элементы при помощи воды или паром под давлением. В противном случае 
компания ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ А.Ш. не несет никакой 

ответственности за проблемы или отказы, связанные с этим. 

 

 Удалить протечки во всех трубах и подтянуть все ослабшие винтовые соединения после завершения 
чистки. 
 

 

11 

 



 Снять все оборудование для обеспечения безопасности во время монтажа, технического обслуживания 

и ремонта. Поставить все данные элементы обратно после завершения работы, проверить их 

работоспособность. 

 

 Проследить, чтобы все рабочие материалы и замененные детали были утилизированы безопасным 

образом, не нанося вред окружающей среде. 
 

3.5. ОБ ОПАСНОСТЯХ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
 

3.5.1 Электрика 
 

 Сенсоры для защиты двигателя должны быть настроены в соответствии с применимым значением 

напряжения, прописанным на паспортной табличке двигателя. Если есть отклонение, необходимо 
незамедлительно выключить магистральный сенсор. 

 

 Электротехнические работы должны выполняться лицензированным электриком или обученным 

специалистом. То же самое относится и к открытию пульта управления (сенсорного). 

 

 Инструменты, используемые для осмотра, технического обслуживания и ремонта (детали машины), 

должны быть пригодными для данной конкретной цели и без электрического тока. Убедиться в том, что 

элементы машины, проводящие электрический ток, правильно и должным образом заземлены. Кроме того, 

необходимо также убедиться в том, что элементы, расположенные в непосредственной близости от машины, 

без электрического тока. 

 

 Электротехническое оборудование должно проверяться и осматриваться на регулярной основе. Отказы, 

ослабленные соединения, прогоревшие кабели и т.д. подлежат немедленной замене и/или ремонту. 

 

 При необходимости выполнения работы с электрическим током рекомендуется, чтобы второй человек 

находился рядом, чтобы выключить машину при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

 

3.5.2 Масло, смазка и прочие химические материалы 
 

 Убедиться в том, что все вспомогательные продукты и замененные детали утилизируются безопасным 

образом, не нанося вред окружающей среде. 
 

 При использовании масла, смазки и прочих химикатов необходимо следовать инструкциям по 

безопасности для данного конкретного вещества. 

 

 Соблюдать осторожность при использовании горячих материалов, так как халатность может привести к 

возгоранию и получению ожогов. 

 

 

 

 

4- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 
 

 При погрузке материалов необходимо пользоваться только подсобными инструментами, подъемниками 

и погрузчиками. Убедиться в том, что грузоподъемности инструмента достаточно для подъема и 

транспортировки материалов. 

 

 Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться опытным и квалифицированным персоналом. 

 

 В случае перезапуска машины необходимо действовать в соответствии с инструкциями, изложенными 

в настоящем руководстве по эксплуатации. 

 

 Пользователи машины должны понимать значения всей информации, предупреждающих индикаторов 

и индикаторов опасности, расположенных на ней. В случае повреждения индикатора на машине его 

необходимо незамедлительно заменить. 

 

 Обращать внимание и применять все инструкции по эксплуатации, предоставляемые с машиной. 
 

 У оператора под рукой всегда должны быть все инструменты для обеспечения безопасности. 

Функционал и исправность данных инструментов необходимо проверять минимум один раз в день. 
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Компания ЯКАР ЧЕЛИК ДЁВМЕ ЭЛ АЛЕТЛЕРИ А.Ш. не несет никакой 

ответственности за риски, опасности и ущерб, возникающий по причине 

несоответствующего и неправильного технического обслуживания, замены 

элементов, обеспечивающих безопасность (перемещения инструментов для 

обеспечения безопасности и т.д.), и дезактивации ограничивающего сенсора. 
5- РАЗМЕЩЕНИЕ 

МАШИНЫ 
 

По возможности разместить машину на бетонном полу. В противном случае разместить машину на 

твердом грунте. 

Рекомендуется разместить рабочую клеть с каждой стороны машины. Длина клетей должна, как 

минимум, совпадать с длиной сгибаемого стального изделия. При помощи клетей оператор сможет сделать 

свое рабочее место более удобным и, тем самым, повысить эффективность выполняемой им работы. 

 

6- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

Машина работает от напряжения в 380 В. Обеспечить, чтобы непрерывный заземленный ток напряжением 

380 вольт поступал от электрической сети. Подключить разъем машины к линии питания при помощи 

изолированного кабеля 5x4 мм2. 

 

7- ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНЫ 
 

 
 

8- ЭЛЕМЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С МАШИНОЙ 
 

 

Дополнительные лезвия ножа 1 набор (2 штуки)  

Смазочное приспособление 1 штука  

Шестигранный ключ 1 штука  
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9- РАБОТА НА МАШИНЕ 
- Нажать на кнопку «пуск» на тепловом реле. - Убедиться в том, что двигатель вращается по часовой 
стрелке. 

- Поместить стальное изделие, выбранное в соответствии со значениями режущей способности из таблицы, 

расположенной спереди машины, между двумя лезвиями для отреза необходимой длины.  

- Поступить с оставшейся частью стального изделия в соответствии с толщиной стального изделия. 

- Потянуть рычаг управления на себя, для того чтобы отрезать. После завершения резки отпустить рычаг, и 

система вернется обратно и остановится. 

- Ни в коем случае не рекомендуется превышать режущую способность машины. 

- В противном случае, несмотря на предупреждения, если режущая способность машины будет превышена, 

могут возникнуть проблемы с механикой и электрикой. В данном случае гарантия будет аннулирована. 

Настоятельно рекомендуется принимать во внимание все предупреждения в случае возникновения проблем 

с производительностью. 
- Если по какой-либо причине (прекращение подачи электроэнергии или по принуждению) машина 

останавливается во время процесса резания, необходимо  

обязательно нажать на кнопку «стоп». 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процесса резания НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя, 

чтобы клапан режущего рычага находился в полу-позиции. 

В противном случае машина перейдет в режим обеспечения собственной 

безопасности. См. таблицу на Странице 10. 

 

10- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ 
 

- Каждый день перед началом использования необходимо смазывать машину при помощи смазочного масла. 

Всего имеются 6 точек смазки. 

 

 
 

 

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если не смазывать машину, то гарантия будет аннулирована. 

 

Для смазки используется гидравлическое масло № 46. 

- Не оставлять машину под дождем. Если машина используется не в помещении, необходимо защитить ее 

водонепроницаемым накрывающим материалом, для того чтобы исключить повреждение электрических 

элементов. 

- После завершения процесса резания необходимо очистить зону резания от металлических стружек. 

- Лезвия ножа ни в коем случае не должны разбалтываться, поэтому необходимо всегда проводить осмотр и 

подтягивать болты, крепящие лезвия. В противном случае это может привести к повреждению подшипников 

режущего элемента. 

 

 

11- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ 
 

 

Для подъема или перемещения YK 3800 Гидравлической машины для резки стальных изделий на большое 

расстояние крюк крана или аналогичного подъемного оборудования необходимо вставить в специальное 

отверстие, расположенное на машине. Для перемещения машины по цеху и на небольшие расстояния можно 

использовать транспортный рычаг. 
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12- ПОДТЯГИВАНИЕ И ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ НОЖА 

 
 

- После длительной работы лезвия ножа могут разбалтываться. В результате этого могут повреждаться 

подшипники лезвий ножа. 

- Поэтому необходимо проводить осмотр и подтягивать лезвия ножа. 

- Если лезвия ножа разболтались, то время процесса резания могут наблюдаться покачивания. 

- В данном случае необходимо остановить работу машины нажатием на кнопку «Стоп». Подтянуть лезвия 

при помощи подходящего гаечного ключа. 

- Для замены подвижного лезвия необходимо запустить машину нажатием на кнопку «Пуск». Нажать на 

рычаг управления процессом резания. Остановить работу машины нажатием на кнопку «Стоп». Заменить 

лезвие при помощи подходящего гаечного ключа. 

 

13- РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

 

Качество стали  Диаметры и количества   

 Ст-37 Ø38x 1 Ø26x2 Ø16x5 Ø10x10 Ø8x15 

 Ст-42 Ø36x 1 Ø24x 2 Ø14x6 Ø10x8 Ø8x12 

 Ст-60 Ø32x 1 Ø20x 2 Ø14x5 Ø10x6 Ø8x10 

 

 

14- ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ И ТАБЛИЧКИ 
 

 

 Прочитать настоящее руководство по эксплуатации перед началом работы на машине. Остановить 

работу машины перед началом технического обслуживания и ремонта. 

 Не прикасаться к лезвиям во время процесса резания. 

 Каждый день смазывать машину при помощи смазочного масла. 

 Убедиться в том, что на машину идут 3 фазы и обеспечить соответствующее заземление. 
 

 

15- ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С МАШИНОЙ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 
 

 

Машина может иметь ряд проблем ввиду наличия в ней электрических элементов. Несмотря на то, что наша 

компания старается использовать электрические материалы лучшего качества, она не может гарантировать, 
что электрические элементы будут работать без отказов, например, ввиду электрических флуктуаций. 

Например, тепловое реле, защищающее двигатель, может отключиться по причине низкого фазного 

напряжения, и тогда машина выйдет из строя. 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЕ 

ЕСЛИ 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ 

ЗАПУСКАЕТСЯ 

Некоторые фазы могут 

отсутствовать 
Проверить фазный вход 

Тепловое реле, защищающее 

двигатель, может быть 

выключено 

Проверить тепловое реле, 

защищающее двигатель 

Неправильное направление 

вращения двигателя 

Двигатель должен вращаться по 

часовой стрелке 

Насос может выйти из строя Позвонить в службу поддержки 

Проблема может быть в клапане Позвонить в службу поддержки 

ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ 

ЗАПУСКАЕТСЯ, НО 

РЕЖУЩЕЕ ЛЕЗВИЕ НЕ 

ДВИГАЕТСЯ 

Уровень масла может быть 

низким 

Добавить гидравлическое масло 

№ 46  

Наружные шланги, ведущие в 

бак, могут быть повреждены 
Позвонить в службу поддержки 
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